
Bestaande poort, exacte locatie inrit in werk te bepalen
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Pompkast riool verplaatsen

Herstraten bestaande taludmarkering
BBS, keiformaat
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Herberg Restaurant 't Zwaantje

Aandachtspunt: rekening houden
met (te handhaven) particuliere
hekwerken noordzijde trottoir Aandachtspunt: rekening houden

met (te handhaven) particuliere
hekwerken noordzijde trottoir

Exacte locatie kombord n.t.b.

Bestaande haag
handhaven
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- Bestaande situatie

Legenda

- Aanbrengen rijbaanscheiding; BSS, 6 strekken, waalformaat, kleur: rood, vlak gestraat

- Afwerken en inzaaien bermen

- Aanbrengen betontegels, kleur grijs, d= 80 mm, t.p.v. inrit

- Aanbrengen betontegels, kleur grijs, d= 45 mm

- Nieuwe situatie

- Bestaande boom, locatie indicatief

- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm

- Aanbrengen asfaltdeklaag rijbaan; streetprint BSS, keperverband, d= 30 mm, kleur: roodbruin

- Herstraten bestaande elementenverharding

- Aanbrengen langsmarkering 1 - 1 thermoplast op rijbaan, d= 0,10 m

- Perceelsgrenzen

- Aanbrengen asfaltdeklaag; d= 30 mm, kleur: rood

- Aanbrengen plateauverlenging; onder-, tussen- en deklaag, d= 110 mm

- Aanbrengen ononderbroken markering

- Aanbrengen snelheidsmarkering '50' en '60'

- Aanbrengen taludmarkering

- Aanbrengen markering fietsstrook

- Aanbrengen enkele streklaag, BSS, keiformaat

- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm

- Aanbrengen eindverloopband 130/150x250 mm

- Aanbrengen verloopband 100x200 mm - 130/150x200 mm

- Aanbrengen inritband 150x130 mm 

- Aanbrengen opsluitband 200x250 mm

- Aanduiding locatie inrit

- Materiaalscheiding

- Aanbrengen verloopband 130/150x250 mm - 150/130x250 mm 

- Aanbrengen betontegels, kleur rood, d= 45 mm (hergebruik)

- Op hoogte brengen bestaande halfverharding

- Opnieuw aanbrengen middengeleider, met vrijgekomen materialen

- ZaaglijnZ Z
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Uitgangspunten
Daar waar alleen de deklaag wordt aangebracht, dient de hoogte van de
bestaande rijbaan aan worden gehouden als nieuwe hoogte.

- Bestaande asfaltverharding

Profiel 2-2
Schaal 1 : 50
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+0.16+0.08 +0.00+0.80

Herstellen groen Rijbaan Herstellen groen

6.00

Verwijderen bestaande deklaag,
- 30 mm verwijderen, asfalt
- Bestaande tussen- en onderlaag handhaven

Asfaltconstructie verbreding plateau,
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood
- 40 mm AC 16 base TL-B
- 40 mm AC 16 base OL-B

Opsluitband 200x250 mm,
kleur: grijs
Gesteld in beton en voorzien van steunrug
- 50 mm beton

Opsluitband 200x250 mm,
kleur: grijs
Gesteld in beton en voorzien van steunrug
- 50 mm beton

Verwijderen bestaande opsluitband,
- Incl. steunrug

Verwijderen bestaande opsluitband,
- Incl. steunrug

Herstellen berm
Herstellen berm

1.00 1.00

2,0% 2,0%

Profiel 1-1
Schaal 1 : 50

Asfaltconstructie streetprint patroon SBS:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: roodbruin

Bestaande rijbaanBestaande fietsstrook Bestaande fietsstrook Bestaande bermBestaande groenstrook

Rijbaan

Asfaltconstructie streetprint patroon SBS:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: roodbruin

Asfaltconstructie fietsstrook:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood

Betontegels 300x300x45mm, kleur: grijs
- 50mm straatzand
- 200mm zand in zandbed

Opsluitband 100x200 mm, kleur: grijs

Asfaltconstructie fietsstrook:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood

Verwijder bestaande deklaag
- 30 mm verwijderen, asfalt
- Bestaande tussen- en onderlaag handhaven

Fietsstrook Fietsstrook Trottoir

2.90 0.30 2.90 1.50 1.201.50

Enkele streklaag, SBS, KF, kleur: rood
- 50 mm straatzand
- 130 mm verwijderen asfalt t.b.v. aansluting d.m.v. zagen

Rijbaanscheiding, BSS, 6-streks, WF, kleur: rood
-50 mm beton
-130 mm verwijderen asfalt t.b.v. aansluting d.m.v.
zagen

Markering thermoplast
1,0-1,0 (0,10)

Markering thermoplast
1,0 - 1,0 (0,10)

Trottoirband 130/150x250 mm, kleur: grijs
Gesteld in beton en voorzien van steunrug
- 50 mm beton
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Groenstrook herstellen

Herstellen groen
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Schaal 1 :
Detail B: Dwarsdoorsnede Plateau 60 km/uur

50

Asfaltconstructie verbreding plateau,
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood
- 40 mm AC 16 base TL-B
- 40 mm AC 16 base OL-B

Asfaltconstructie fietsstrook en plateau:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood
- Aanbrengen op bestaande onder- en tussenlaag

Taludmarkering
- Thermoplast

Opsluitband 200x250 mm
kleur: grijs
Gesteld in beton en voorzien van steunrug
- 50 mm beton

Opsluitband 200x250 mm
kleur: grijs
Gesteld in beton en voorzien van steunrug
- 50 mm beton
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Schaal 1 :
Detail A: Aansluiting streetprint op rood asfalt

50

Asfaltconstructie streetprint patroon SBS, KV:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: roodbruin
- Aanbrengen op bestaande onder- en tussenlaag

Asfaltconstructie streetprint patroon SBS, streklaag:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: roodbruin
- Aanbrengen op bestaande onder- en tussenlaag

Asfaltconstructie fietsstrook en plateau:
- 30 mm SMA-NL 8b, kleur: rood
- Aanbrengen op bestaande onder- en tussenlaag

Marking 1-1 (0,10), op de rijbaan.
- T.p.v. streetprint asfalt, op de streklaag
gemaakt in streetprint

Herstraten bestaande BSS

130 mm zagen en uitnemen asfalt t.b.v. BBS rijbaanscheiding
Middengeleider, BSS, 6-streks, WF,
kleur: rood
-50 mm straatzand

Marking 1-1 (0,10), op de rijbaan.
- T.p.v. streetprint asfalt, op de streklaag
gemaakt in streetprint
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Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.
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Nieuwe situatie
Uitvoeringsontwerp
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